
SPOTTER / BEAVER 

 

Spotter 

Beaver 

      

 

  

 

Technische Daten 

     Bezeichnung SPOTTER BEAVER 

 
Leistung 2 x 1,5 kW 2 x 1,5 kW 

 
Phasen/ Ampere 1 / 16 A 1 / 16 A 

 
Stromanschluss 230 V 230 V 

 
Schutzart Für Innenbereiche 

 
Maße L x H x T 1140 x650 x 650 mm 650 x 430 x 200 mm 

 
Gewicht in kg 20,0 kg 7,0 kg 

 
Erwärmte Fläche * 
Bei Wandmontage in m²   

 
Standardfarben  rot 

 
RAL Gegen Aufpreis: Weitere Farben nach RAL-Karte, Lieferzeit 4 – 5 Wochen 

 
EAN-Nummer   

 
Verpackungsmaß 

1) 275 x 250 x 1000 mm 
2) 435 x 170 x 490 mm 

435 x 290 x 720mm 

 
Versandgewicht 

1) 16,0 kg 
2) 5,0 kg 

8,0 kg 

 

Maße:  

  

Prüfzeichen: 

  
  

 

* Die genauen Wärmebereiche sind abhängig von der jeweiligen Montagesituation. Wir beraten Sie individuell. 
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